
Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ 5/2, 3/2  
ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБОЛОчКА EX II 2GD EExd II CT4.
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ EX II 1G Ex ia T6.

ПРИВОДЫ ПНЕВМАТИчЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ  >  Аксессуары

• Клапаны идеально подходят для применения 
  вне помещения в условиях большой запыленности
• Тарельчатая конструкции для большего быстродействия
• На выпускном отверстии установлена пылезащитная крышка

По поводу следующих модификаций обращайтесь в тех.отдел:
• Другие температуры окружающей среды и рабочей жидкости, а также другое применение клапанов 
• Клапаны, включенные в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности и в номенклатуру клапанов широкого применения

ТИП 51424, 51450 IS (по запросу)

ДАВЛЕНИЕ 1 – 10 Бар

ТЕМПЕРАТУРА  
ОКРУжАюЩЕЙ СРЕДЫ от –40°C до +80°C
И РАБОчЕЙ жИДКОСТИ от –60°C до +80°C (по запросу)

РАБОчАЯ СРЕДА Воздух, инертные газы

ПРИМЕНЕНИЕ Эксплуатация в приводах 
  двустороннего/одностороннего действия

Сертификат	соответствия:	Разрешение на применение во 
взрывоопасных зонах № РОСС  IN.ГБ06.В01292 

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СМАчИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ
КОД B1 B5

Корпус Анодированный алюминий Анодированный алюминий Нержавеющая сталь 316

Внутренние детали Алюминий, латунь и
нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 316 Нержавеющая сталь 316

Направляющий узел Нержавеющая сталь 304

Защитное кольцо Медь / серебро / нет материала

Поршень, втулка Нержавеющая сталь 430

Пружина / пружинное кольцо Нержавеющая сталь 302 / сталь с гальваническим покрытием

Крепежные детали Нержавеющая сталь 304

Седло, уплотнения NBR, VITON

СОЕДИНЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
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ПРИВОДЫ ПНЕВМАТИчЕСКИЕ ПОВОРОТНЫЕ  >  Аксессуары

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ 5/2, 3/2  
ТАРЕЛЬчАТОГО ТИПА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ

КОДИРОВКА

Все размеры даны в мм

ВЗРЫВОНЕПРОНиЦАЕмАя	ОБОЛОЧКА,	
иСП.	№	1,	ТиП	16,	19,	37,	39

ВЗРЫВОНЕПРОНиЦАЕмАя	ОБОЛОЧКА,	
иСП.	№	2,	ТиП	16,	19,	37,	39

ШТЕПСЕЛЬ	эЛЕКТРОмАГНиТНОГО	
КЛАПАНА,	ТиП	22/	25

Пример кодировки: 51424-6-2G+24V-DC-37-01

Ввод кабеля T E
M20 x 1.5 19 39
1/2” NPT 16 37


